
Keine Anzeige
Falsche Anzeige

3-pol HKZ MotronicKontakt (Spulenzündung)

Nadel springt/schwingt

Daten des Drehzahlmessers: (Teilenummer auf der Aufkantung der Skalenscheibe)

 Teile-Nr.

Angaben zum Fehler (Mehrfachnennungen möglich/erwünscht):

8-pol HKZAnpasstrafo 0227990001

Umbau für den Anschluss an Klemme TD (6-pol HKZ)

Defekt nach langer Lagerung Defekt durch Falschanschluss

Reparaturauftrag Drehzahlmesser 

Ständiger Fehler
Nadel hakt bei ____________ UPM

Sporadischer Fehler
Fehlgeschlagener Reparaturversuch

Reparaturauftrag (Preise inkl. MWST. und Versand):

Ich beauftrage das Ingenieurbüro Gerberding mit der Reparatur obig bezeichneten Gerätes zum 
Pauschalpreis von 199,00 Euro inkl. MwSt. und Versand.

Die AGB des Ingenieurbüro Gerberding GmbH (Fundort: www.911-hkz.de im Impressum) sind mir bekannt.
Die Reparatur unterliegt der gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren. 
Geräte ohne Defekt unterziehen wir einer umfangreichen Prüfung für 35 Euro.
Vertragspartner: Ingenieurbüro Gerberding GmbH; Maschstr. 35; 32052 Herford; Geschäftsführer: Lutz Gerberding

Datum:_____________    Unterschrift des Auftraggebers: ______________________________

Versandadresse: Ingenieurbüro Gerberding GmbH; Maschstr. 35; 32052 Herford; Tel.: 05221-17 15 047 
Adresse Auftraggeber:

6-pol. HKZ
Betrieb 

derzeit an:
WICHTIG!

Zusätzlich zur Reparatur beauftrage ich folgenden Umbau, für 50 Euro Aufpreis (inkl. MwSt. und Versand)

Umbau 4 Zyl. auf 6 Zyl.
Umbau für den Anschluss an Klemme A Zündspule
Umbau für den Anschluss an Klemme C (3-pol HKZ)
Erweiterung des Anzeigebereiches auf 8K oder 10K 
(Skalenscheibe wird kundenseitig beigestellt)

Umbau für den Anschluss an Transistorzündung
(z.B. 123-Ignition oder Pertronix Ignitor ohne HKZ)

Optionen, aufpreispflichtig. (Preise inkl. MwSt. und Versand)

Transistorzündung
Ignitor ohne HKZ

Kein Fehler, nur Umbau gewünscht

123-Ignition mit HKZ 123-Ignition ohne HKZ Zubehör-HKZ

Displayhinterleuchtung Bordcomputer defekt (964/993)
Andere Gründe bitte hier beschreiben:

Neuer Verschlussaußenring: 68 Euro
Neues Sichtglas (Echtglas): 15 Euro
Bechergehäuse optisch aufbereiten: 25 Euro

Neuer Verschlussinnenring: 50 Euro
Die Verschlussringe des Porsche 911 sind 2-teilig und 
bestehen aus Außen- und Innenring. Beim Porsche 964/
993 ist der Verschlußring einteilig!

„P“ blinkt im Display des Bordcomputers

 Name

 Straße
 Ort

 Firma

 Telefon
 Email

http://www.911-hkz.de
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