Schaltplan 6-pol Bosch HKZ 0227300004 im
Porsche 911 als Doppelziinder mit
Drehzahlbegrenzer
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Gefahrenhinweis:

Messungen und Arbeiten an der Ziindanlage sind lebensgefahrlich und
diirfen nur von Fachpersonal, bei abgeklemmter Batterie durchgefiihrt
werden!
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@l o Beachten Sie bitte genau die Masseverbindungen, insbesondere auch die unterschiedlichen
;.T" : o Masseverbindungspunkte:
%‘ =3 - Motorblock: Direkte Verbindung zu einem Anschraubpunkt am Motorbliock oder einem damit direkt
= .
| R verbundenen Anbauteil
| - Karosserie: Nachstgelegener Massepunkt an der Karosserie
: - Masse: Masseverbindung im Kabelbaum, alternativ auch an der Karosserie moglich
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|

Masse | Alle 3 Geh&use miteinander an jeweils einem Anschraubpunkt verbinden und zentral
| mit Karosseriemasse verbinden.
e I Alternativ konnen die Gehduse auch auf eine gemeinsame, mit Masse verbundene
: _ 5 o Metallplatte montiert werden
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Drehzahlmesser Achtung A und B sind
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teilweise unterschiedlich
bezeichnet. Bei Falschpolung

Masse springt der Motor schlecht

— an, lauft unrund und geht
beim Gasgeben aus.
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